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Käsivoitelulaitteet ja varusteetKäsivoit

Puristimella voidaan annostella 
pieniäkin määriä rasvaa. Paine-
kammio täyttyy kuulaventtiilin 
ansiosta, kun vipuvartta vedetään.
- 400 g rasvapanoksille tai
 irtorasvalle (ei vaadi männän
 kääntämistä)
- säiliö 500 cm3.
- rasvantäyttönippa Ø 12,5 mm.
- jäykällä putkella ja
 kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre NPT 1/8”.
- tuotto n. 1,3 g / isku.
- ilmanpoistoventtiili.
- maksimipaine 690 bar.

35 114 0070

Alemite 500

Erinomainen hinta/laatusuhde.
- 400 g rasvapanoksille tai
 irtorasvalle
 (ei vaadi männän kääntämistä)
- säiliö 500 cm3

- rasvantäyttönippa Ø 12,5 mm
- 300 mm letkulla ja
 kaulanippasuuttimella
- liitäntäkierre R 1/8”
- tuotto n. 2 g/isku
- maksimipaine 600 bar
- varustettu kahdella O-renkaalla

35 114 0100

Umeta 75/PK ZINK

Edullinen peruspuristin
jäykällä putkella
- 400 g rasvapanoksille tai
 irtorasvalle
- säiliö 500 cm3

- rasvantäyttönippa Ø 9 mm
- jäykkä putki ja
 kaulanippasuutin
- liitäntäkierre R 1/8”
- tuotto n. 1,2 g/isku
- maksimipaine 600 bar

35 114 0016

Edullinen peruspuristin letkulla
- 400 g rasvapanoksille tai
 irtorasvalle
- säiliö 500 cm3

- rasvantäyttönippa Ø 9 mm
- 30 cm letku ja
 kaulanippasuutin
- liitäntäkierre R 1/8”
- tuotto n. 1,2 g/isku
- maksimipaine 600 bar

35 114 0018

Samoa 12SG/11
Samoa 12SG/14

Ammattikäyttöön. Puristimella 
voidaan annostella pieniäkin 
määriä rasvaa. Painekammio 
täyttyy kuulaventtiilin ansiosta, 
kun vipuvartta vedetään.
- 400 g rasvapanoksille tai
 irtorasvalle
- säiliö 500 cm3

- rasvantäyttönippa Ø 9 mm
- 30 cm letkulla ja
 kaulanippasuuttimella

- liitäntäkierre R 1/8”
- tuotto n. 1,2 g/isku
- ilmanpoistoventtiili
- maksimipaine 600 bar

35 114 0050

Samoa voidepuristin 1000 cm3.
- säiliöllä, rasvamittarilla,

450 mm letkulla + jäykällä putkella ja suuttimella

35 114 0061

Samoa 15 HD

Yhdenkäden vipuvarsipuristimet

Vipuvarsipuristimet

Samoa 18 SG-RM

Samoa 62 SG
- 400 g rasvapanoksille

tai irtorasvalle
- säiliö 500 cm3

- rasvantäyttönippa
Ø 9 mm

- jäykällä putkella ja
kaulanippasuuttimella 

- liitäntäkierre R 1/8” 
- tuotto n. 1,1 g/isku
- maksimipaine 250 bar

35 114 0030

Alemite F104
- yhdenkäden

minipuristin
- suutinputki

voidaan asentaa
joko panoksen
suuntaisesti tai
90° kulmaan
siihen nähden

- 85 g rasvapanok-
sille tai irtorasvalle 

- säiliö 114 g
- jäykällä putkella ja

kaulanippasuuttimella 
- liitäntäkierre NPT 1/8 
- maksimipaine 200 bar

35 114 0075

Alemite 525
- Puristimessa on kaksi-

asentoinen vipuvarsi.
 Vipusuhdetta voidaan

säätää joko korkealle
 paineelle tai tuotolle

(0,5 g–380 bar tai
 0,9–240 bar)
- 400 g rasvapanoksille

tai irtorasvalle 
- säiliö 500 cm3

- rasvantäyttönippa Ø 12,5 mm
- jäykällä putkella ja kaulanippasuuttimella 
- liitäntäkierre NPT 1/8 
- maksimipaine 380 bar

35 114 0080


